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Getriebe IHC D-430
Übersetzungen
1. Eingangswelle  /  Vorgelege

z1 z2 ü
17 56 3,29

2. Vorgelege  /  Zahnrad 4./8. Gang
z1 z2 ü
39 31 0,79

3. Zahnradpaar 3./7. Gang
z1 z2 ü
35 35 1

4. Zahnradpaar 2./6. Gang
z1 z2 ü
27 43 1,59

5. Zahnradpaar 1./5. Gang
z1 z2 ü
17 53 3,12

6. Rücklaufwelle Eingang
z1 z2 ü
27 19 0,7

7. Rücklaufwelle Ausgang
z1 z2 ü
20 53 2,65

8. Kegeltrieb
z1 z2 ü
8 43 5,38
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9. Achsabtrieb
z1 z2 ü
11 50 4,55

Gesamtübersetzungen für alle Gänge:
Gang ü v min v Mmax v Pmax v Abregel F min [kN] F Mmax [kN] F Pmax [kN]

L 1 250,91 0,59 1,17 1,86 2,01 38,52 46,85 42,70
2 128,17 1,15 2,30 3,64 3,93 19,68 23,93 21,81
3 80,48 1,83 3,66 5,80 6,26 12,35 15,03 13,70
4 63,97 2,30 4,61 7,29 7,87 9,82 11,95 10,89

S 1 95,83 1,54 3,08 4,87 5,25 14,71 17,89 16,31
2 48,95 3,01 6,02 9,53 10,28 7,51 9,14 8,33
3 30,74 4,79 9,59 15,18 16,38 4,72 5,74 5,23
4 24,43 6,03 12,06 19,10 20,61 3,75 4,56 4,16

R L 150,08 0,98 1,96 3,11 3,35 23,04 28,03 25,54
S 57,32 2,57 5,14 8,14 8,78 8,80 10,70 9,76

Motor-Eckwerte:
Motordiagramm

Leistung 30 PS Dz [1/min] M [Nm] P [kW] ZW-Dz. [1/min]
bei 1900 1/min 600 100 6,28 182,14

1200 121,64 15,29 364,29
max. Moment 12,4 mkg 1900 110,87 22,06 576,79

bei 1200 1/min 2050 0 0 622,32

Abregel-Dz. 2050 1/min

Leerlauf-Dz. 600 1/min

Bereifung:

Typ Abrollumfang
9.5-36 4,09 m


